
Control�the�ever-changing�colors
掌控变幻⽆穷的⾊彩

塑胶电⼦

PC
应⽤⾏业

服装印染 油漆油墨 印刷汽⻋⽪⾰ 实验室

标准光源对⾊灯箱

技术⼯艺：�复合⼯程塑料，模具化⽣产，不变⻩、变形、脱漆；

配制集全：�完整的英，美标准常⽤光源，光源名称可改变；

效率保证：�⽆需预热，能耗⼩，不发热，发光效率⾼；

同⾊异谱：�光源可⾃由切换，具备同⾊异谱功能。

F光源 D65光源 TL84光源 UV光源

检测产品颜⾊或⽣产过程配⾊时，不同的光源、照度、⾊温及环境发⽣变化时会使⾁眼对⾊彩产⽣错误的判断，标准光源箱
可为原料制作或产品颜⾊对⽐提供精确客观的标准光源环境。

目测评定、配色打样、鉴别色差及荧光样品等，使验收、试样、生产、质检、

在相同的标准光源下进行，准确校对货品的颜色偏差，保证货品之颜色的品质符合要求。
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光 源 说 明

色温名称 功率

D65 国际标准人工日光

TL84 欧洲、日本、中国商店光源

CWF 美国冷白商店光源

F 家庭酒店用灯、比色参考光源

UV 紫外灯光源

TL83 美国暖白商店光源
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特点

更智能，更精确
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型���������号：��T90-7标准对⾊灯箱
材���������质：�全⾦属材质，整体钣⾦结构，厚钣⾦，结实稳重；
特���������点：��⾦属箱体，能耗⼩，⽆需散热，发光效率⾼；采⽤先进LED灯和
����������������������荧光灯组合，可调照度范围6-2400Lux，显指⾼达96%，可调光；
光源种类：��4组LED光源，3组荧光灯光源；
光源配置：��D65、A(HZ)、D50、UV、U30、TL84、U35；
产品尺⼨：��1008�x�898�x�716�mm；
应⽤⾏业：��纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化⼯、
����������������������陶瓷、鞋业、⽪⾰、五⾦、⻝品、化妆品等多个⾏业的
����������������������颜⾊管理领域，⽤于准确校对货品的颜⾊偏差。

型号规格 D65 D50 TL84 TL83/U30� UV F CWF

P60+（升级版）

T60+（升级版）

P60 6（ ）

T60 4（ ）

T60 5（ ）

T60B 英式（ ）

M60 美式（ ）

P120(特⼤型）

P60+S�

T60+S

光源配制

Color-60

DOHO(4)

DOHO(5)

DOHO(6)

DOHO(7)

CC120（⽴式看样台）

CC120（吊式看样台）

六光源

五光源

六光源

五光源

六光源

四光源

五光源

四光源

六光源

六光源

七光源

⼋光源

四光源

五光源

六光源

七光源

型����������号：�DOHO（4）
材����������质：�⾼密度板材；
特����������点：�配备常⽤标准光源，适⽤多种光源环境对⾊；
光源配置：��F,�D65,�TL84,�UV四种光源；
⾊温类型：��国际品牌灯管，标准灰⾊环境；
产品尺⼨：��710�x�405�x�570�mm；
应⽤⾏业：��纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化⼯、
����������������������陶瓷、鞋业、⽪⾰、五⾦、⻝品、化妆品等多个⾏业的
����������������������颜⾊管理领域，⽤于准确校对货品的颜⾊偏差。
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更多型号及定制光源

型����������号：�CC120-E标准看样台(对⾊灯箱)
材����������质：�全⾦属材质，整体钣⾦结构，厚钣⾦，结实稳重；
特����������点：�胶印，柔印，凹印等印刷⼚都能适⽤，可以直接看反射稿件；
光源配置：��D50,�D65,�TL84三种光源；
显⾊指数：��⾼显⾊⼒指数，完美还原⾊彩；
⾊温类型：��D50(5000K)或D65(6500K)或TL84（4000K）；
产品尺⼨：��1350�x�900�x�2174�mm；
应⽤⾏业：��纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化⼯、
����������������������陶瓷、鞋业、⽪⾰、五⾦、⻝品、化妆品等多个⾏业的
����������������������颜⾊管理领域，⽤于准确校对货品的颜⾊偏差。

型����������号：�P120特⼤型
材����������质：�⾼密度板材；
特����������点：�提供印刷⾏业最为常⽤的标准光源，符合�ISO�3664︰2009�
�����������������������⾏业照明标准要求；内框空间⼤，便于观测⼤件样品⽐⾊；
光源配置：���D65、TL84、TL83、UV、F、CWF六种光源；
显⾊指数：��⾼显⾊⼒指数，完美还原⾊彩；
产品尺⼨：��1310�x�600�x�800�mm；
应⽤⾏业：��纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化⼯、
����������������������陶瓷、鞋业、⽪⾰、五⾦、⻝品、化妆品等多个⾏业的
����������������������颜⾊管理领域，⽤于准确校对货品的颜⾊偏差。
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